
[image: image1.emf]项目一   安全快速锻造加工步进梁自动化装置     本装置 要求 解决 在 高温、快速投料锻造加工 的 步进送 转 料，现实自动化投料、取 料、移位（或工位翻转）、下料工位的自动化作业，与液压锻造机实现联动生产，并 可实现对投料过程的速度、计数、在位、安全栅、越位报警、锻造力检测及其反馈修 正锻造效能补偿， 同时实现本装置的能源、生产效能、传感信息的检测或计量，以 达 到安全、 环保 、 高效、节能 的目的。     项目关联院系： 自动化或机电工程学院     项目二     基于工程合金材料的高温力传感器技术研究开发     复合材料的防腐性能好一般适应 PH3 ～ PH13 范 围场合应用；材料在高温 250 ℃ 下，其弹性模量、蠕变性能应与常温下性能一致或控制在 0.01% ；复合材料必须是绝 缘体，具备良好的切削加工或注射成型。通过精密加工（抛光等工艺）其表面粗糙度 优于 0.8um 。该产品主要解决流量测量技术的传感器的制作原材料技术难题。如果具 备上述性能，将为流量测量传感器在高温、防腐场合解决难题，也是流量测量接触非 可动部件类传感器的一项技术性变革，同时也是测量技术领域一大变革性的技术突 破。     项目关联院系： 材料科学与工程学院 或 化学化工学院       项目三     基于雷达传感器技术的液位测量仪   是基于时间行程原理的“俯视式”测量系统，用于测量参考点（过程连接）与   物料表面间的距离。天线发射微波脉冲信号，在被测物料表面产生反射，且反射的回 波信号又被雷达系统所接收。解决对液体、浆料、淤泥和固料进行连续、非接触式物 位测量，并不受介质改变、温度变化、气层或蒸汽的影响技术难题。     项目关联院系： 物理与信息工程学院 或电子技术 学院     技术需求合作单位：福建恒劲科博测控技术有限公司  

技术名称：高压缩率图像传输技术
技术难题（需求）内容简要说明：

随着多媒体技术和通讯技术的不断发展, 多媒体娱乐、信息高速公路等不断对信息数据的存储和传输提出了更高的要求, 也给现有的有限带宽以严峻的考验, 特别是具有庞大数据量的数字图像通信, 更难以传输和存储, 极大地制约了图像通信的发展, 因此图像压缩技术受到了越来越多的关注。图像压缩的目的就是把原来较大的图像用尽量少的字节表示和传输,并且要求复原图像有较好的质量。利用图像压缩, 可以减轻图像存储和传输的负担, 使图像在网络上实现快速传输和实时处理。信息时代带来了“信息爆炸”，使数据量大增，因此，无论传输或存储都需要对数据进行有效的压缩。高压缩率的图像传输方法，主要是应用于利用无线信道进行高清影像传输，受限于当前wifi的带宽限制，需要有更高效的图像压缩算法来对换像头所拍摄的影像进行处理才可流畅的传输影像，因此对于图像压缩算法的研究显得尤为重要。

技术要求：1.1080P的规格传输带宽不大于650K/s。

2.要能同时提供1080P跟D1两路信号。

3.要有本地高清1080P存储功能。

4.要有调焦功能。

5.支持linux。

6.提供开发包。

7.提供2个232或者485接口。

8.环境温度支持-25到60度 

联系人：胡士晗

联系电话：0595-22647998,13515040587
传真：0595-22647978

联系地址：泉州市鲤城区南环路1145号
